
№ руб. с НДС
1 1 536,34
2 2 585,52
3 2 732,63
4 3 047,74
5 3 047,74

№ СО+СН4 СО
6 4 488,75
7 5 192,31 4 251,81
8 5 307,52 4 343,84
9 5 526,34 4 519,18

10 5 526,34 4 519,18

11 1 460,75
12 1 460,75
13 4 086,61
14 4 086,61
15 147,22
16 147,22
17 147,22

№ руб. с НДС
18 1 828,48
19 3 024,00
20 3 196,07
21 3 564,61
22 3 564,61

№ СО+СН4 СО
23 6 300,00
24 7 287,46 5 967,46
25 7 449,16 6 096,61
26 7 756,27 6 342,71
27 7 756,27 6 342,71

28 1 708,48
29 1 708,48
30 4 779,66
31 4 779,66
32 2 068,48
33 2 068,48
34 6 101,70
35 671,18
36 106,20
37 198,24
38 680,00

с 10 сентября 2020 г.
ООО «ЦИТ-Плюс» предлагает услуги сервисного обслуживания:

Настройка и поверка сигнализатора на природный газ (СЗ-1) – 880 руб.
Настройка и поверка сигнализатора на угарный газ (СЗ-2) – 880 руб.

БЫТОВАЯ СЕРИЯ
Система автоматического контроля загазованности бытовая САКЗ-МК®-1-1А

БЫТОВАЯ СЕРИЯ
Система автоматического контроля загазованности бытовая САКЗ-МК®-1-1Аi

энергонезависимая (закрытие клапана только при загазованности) (природный газ), с клапаном типа КЗЭУГ-А, КЗЭУГ-Б

Наименование изделия

энергонезависимая (закрытие клапана только при загазованности) (природный газ), с клапаном типа КЗЭУГ-А, КЗЭУГ-Б.

Наименование изделия
САКЗ-МК-1-1А без клапана (бытовая) CH4
САКЗ-МК-1-1А DN 15 (бытовая) CH4
САКЗ-МК-1-1А DN 20 (бытовая) CH4

САКЗ-МК-1-1А DN 25 (бытовая) CH4
Система автоматического контроля загазованности бытовая САКЗ-МК®-2-1А

энергонезависимая (закрытие клапана только при загазованности) (природный и угарный газ), с клапаном типа КЗЭУГ-А, КЗЭУГ-Б

Наименование изделия
САКЗ-МК-2-1А без клапана (бытовая)
САКЗ-МК-2-1А DN 15 (бытовая)
САКЗ-МК-2-1А DN 20 (бытовая)  (только с клапаном КЗЭУГ-А)

САКЗ-МК-2-1А DN 25 (бытовая)

Дополнительная комплектация бытовых систем САКЗ-МК®-1-1А, САКЗ-МК®-2-1А
СЗ-1-1АГ бытовой сигнализатор CH4 с адаптером питания
СЗ-1-1АВ бытовой сигнализатор CH4 без адаптера питания
СЗ-2-2АГ бытовой сигнализатор на CO 20/100 мг/м2 с адаптером питания
СЗ-2-2АВ бытовой сигнализатор на CO 20/100 мг/м2 без адаптера питания
СЗ-3-1АГ бытовой сигнализатор сжиженным газом с адаптером питания
СЗ-3-1АВ бытовой сигнализатор сжиженным газом без адаптера питания
Универсальный извещатель ИУ GSM-5-105
ПК-2 Пульт контроля (по дополнительному заказу)
Кабель между СЗ-1 и СЗ-2, 3м (тел/тел, 6ж)
Кабель для ПК-2, 10м (тел/тел, 6ж)
Извещатель пожарный ИП 212-50 «Марко»

САКЗ-МК-2-1Аi DN 20.01 НД (природный газ+оксид углерода) БЫТОВАЯ

САКЗ-МК-1-1Аi без клапана (природный газ) БЫТОВАЯ
САКЗ-МК-1-1Аi DN 15 НД (природный газ) БЫТОВАЯ
САКЗ-МК-1-1Аi DN 20 НД (природный газ) БЫТОВАЯ
САКЗ-МК-1-1Аi DN 20.01 НД (природный газ) БЫТОВАЯ
САКЗ-МК-1-1Аi DN 25 НД (природный газ) БЫТОВАЯ

Система автоматического контроля загазованности бытовая САКЗ-МК®-2-1Аi

САКЗ-МК-2-1Аi DN 25 НД (природный газ+оксид углерода) БЫТОВАЯ

Дополнительная комплектация бытовых систем САКЗ-МК®-1-1Аi, САКЗ-МК®-2-1Аi
СЗ-1Аi бытовой сигнализатор загазованности  природный газ с адаптером питания

СЗ-2Аi бытовой сигнализатор загазованности по оксиду углерода с адаптером питания

энергонезависимая (закрытие клапана только при загазованности) (природный и угарный газ), с клапаном типа КЗЭУГ-А, КЗЭУГ-Б

Наименование изделия
САКЗ-МК-2-1Аi без клапана (природный газ+оксид углерода) БЫТОВАЯ
САКЗ-МК-2-1Аi DN 15 НД (природный газ+оксид углерода) БЫТОВАЯ
САКЗ-МК-2-1Аi DN 20 НД (природный газ+оксид углерода) БЫТОВАЯ  (только с клапаном КЗЭУГ-А)

Кабель ЯБКЮ.685611.111-02 (КЗЭУГ-Б-СЗ-Аi)
Кабель ЯБКЮ.685611.111-04 (СЗАi-СЗ-Аi)

СЗ-1Аi бытовой сигнализатор загазованности  природный газ без адаптера питания

СЗ-2Аi бытовой сигнализатор загазованности по оксиду углерода без адаптера питания
Кабель ЯБКЮ.685611.001-01 (КЗЭУГ-А-СЗ-Аi)

САКЗ-МК-2-1А DN 20.01 (бытовая) КЗЭУГ-Б

САКЗ-МК-1-1А DN 20.01 (бытовая) CH4, КЗЭУГ-Б



39 1 957,43
40 3 024,00
41 3 196,07
42 3 564,61
43 4 254,11

СО+СН4 СО
44 6 300,00 4 958,64
45 7 287,46 5 967,46
46 7 449,16 6 096,61
47 7 756,27 6 342,71
48 8 330,84 6 803,39

49 1 708,48
50 4 779,66
51 2 068,48
52 1 930,00
53 6 101,70
54 671,18
55 106,20
56 106,20
57 198,24

НД СД
58 3 540,41
59 4 688,05 5 624,05
60 4 882,16 5 818,16
61 5 250,86 6 186,86
62 5 940,62 6 876,62
63 7 329,89 8 265,89
64 8 122,20 9 058,21
65 10 799,44 11 735,44
66 11 219,44 12 155,44
67 19 093,81 19 990,81
68 20 622,96 21 519,96
69 44 161,46 45 058,46

СО+СН4 СО
70 12 452,48 9 937,57
71 12 744,26 10 229,36 + 936,00
72 12 816,30 10 301,38 + 936,00
73 12 888,32 10 373,41 + 936,00
74 13 630,58 11 115,68 + 936,00
75 15 265,28 12 750,37 + 936,00
76 16 057,60 13 542,70 + 936,00
77 18 734,86 16 219,94 + 936,00
78 19 154,86 16 639,94 + 936,00
79 26 698,57 24 288,46 + 936,00
80 28 227,72 25 817,60 + 936,00
81 51 766,22 49 356,10 + 936,00

НД СД
82 18 642,10
83 20 032,69 20 968,69
84 20 226,74 21 162,74
85 20 298,77 21 234,77
86 21 041,03 21 977,03
87 22 675,73 23 611,74
88 23 468,05 24 404,05
89 26 145,30 27 081,30

САКЗ-МК-2 DN 65 КЗГЭМ-У (фланц.)
САКЗ-МК-2 DN 50 КЗГЭМ-У (фланц.)

САКЗ-МК-3 DN 50 (НД или СД) (СО+ СН4) КЗГЭМ-У (фланц.)

САКЗ-МК-2 DN 80 КЗГЭМ-У
САКЗ-МК-2 DN 100 КЗГЭМ-У
САКЗ-МК-2 DN 150 КЗГЭМ-У

Система автоматического контроля загазованности бытовая САКЗ-МК®-1-1

энергонезависимая (закрытие клапана только при загазованности) (природный газ), с клапаном типа КЗЭУГ

САКЗ-МК-1-1 без клапана (бытовая) CH4
САКЗ-МК-1-1 DN 15 (бытовая) CH4
САКЗ-МК-1-1 DN 20 (бытовая) CH4
САКЗ-МК-1-1 DN 25 (бытовая) CH4
САКЗ-МК-1-1 DN 32 (бытовая) CH4

По заказу возможна поставка энергозависимых систем (закрытие клапана при загазованности или при отключении электропитания)

Система автоматического контроля загазованности бытовая САКЗ-МК®-2-1

энергонезависимая (закрытие клапана только при загазованности) (природный и угарный газ), с клапаном типа КЗЭУГ

Наименование изделия
САКЗ-МК-2-1 без клапана (бытовая)
САКЗ-МК-2-1 DN 15 (бытовая)
САКЗ-МК-2-1 DN 20 (бытовая)
САКЗ-МК-2-1 DN 25 (бытовая)
САКЗ-МК-2-1 DN 32 (бытовая)

ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ

По заказу возможна поставка энергозависимых систем (закрытие клапана при загазованности или при отключении электропитания)

Дополнительная комплектация бытовых систем САКЗ-МК®-1-1, САКЗ-МК®-2-1
СЗ-1-1ГТ бытовой сигнализатор CH4
СЗ-2-2В тел бытовой сигнализатор на CO 20/100 мг/м2
СЗ-3-1ГТ сигнализатор загазованности сжиженным газом
СЗ-3-1С сигнализатор загазованности сжиженным газом

Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК®-1
Количество дублирующих сигнализаторов СЗ-1-1Г – неограниченно

Наименование изделия
САКЗ-МК-1 (СН4) для клапана на 40 В
САКЗ-МК-1 DN 15(СН4) с клапаном КЗЭУГ

Универсальный извещатель ИУ GSM-5-105
ПК-2 Пульт контроля (по дополнительному заказу)
Кабель для клапана 3м (тел/тел, 6ж)
Кабель между СЗ-1 и СЗ-2, 3м (тел/тел, 3ж)
Кабель для ПК-2, 10м (тел/тел, 6ж)

САКЗ-МК-2 для клапана на 40 В, на 220 В

СД

САКЗ-МК-1 DN 20(СН4) КЗЭУГ
САКЗ-МК-1 DN 25(СН4) КЗЭУГ
САКЗ-МК-1 DN 32(СН4) КЗЭУГ
САКЗ-МК-1 DN 40(СН4) КЗЭУГ
САКЗ-МК-1 DN 50(СН4) КЗЭУГ / КЗГЭМ-У (муфт.)

САКЗ-МК-1 DN 65(СН4) КЗГЭМ-У (фланц.)
САКЗ-МК-1 DN 50(СН4) КЗГЭМ-У (фланц.)

САКЗ-МК-1 DN 80(СН4) КЗГЭМ-У
САКЗ-МК-1 DN 100 (СН4) КЗГЭМ-У
САКЗ-МК-1 DN 150 (СН4) КЗГЭМ-У

Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК®-2
Количество дублирующих сигнализаторов СЗ-1-2Г, СЗ-2-2В – неограниченно

НДНаименование изделия

САКЗ-МК-2 DN 15 КЗЭУГ
САКЗ-МК-2 DN 20 КЗЭУГ
САКЗ-МК-2 DN 25 КЗЭУГ / КЗГЭМ-У
САКЗ-МК-2 DN 32 КЗЭУГ / КЗГЭМ-У
САКЗ-МК-2 DN 40 КЗЭУГ / КЗГЭМ-У
САКЗ-МК-2 DN 50 КЗЭУГ / КЗГЭМ-У (муфт.)

Система автоматического контроля загазованности с диспетчеризацией котельной САКЗ-МК®-3
Количество дублирующих сигнализаторов СЗ-1-2Г, СЗ-2-2В – неограниченно

Наименование изделия
САКЗ-МК-3 (с диспетчеризацией котельной) для клапана на 40 В, на 220 В
САКЗ-МК-3 DN 15 (НД или СД) (СО+ СН4) с клапаном КЗЭУГ
САКЗ-МК-3 DN 20 (НД или СД) (СО+ СН4) КЗЭУГ
САКЗ-МК-3 DN 25 (НД или СД) (СО+ СН4) КЗЭУГ / КЗГЭМ-У
САКЗ-МК-3 DN 32 (НД или СД) (СО+ СН4) КЗЭУГ / КЗГЭМ-У
САКЗ-МК-3 DN 40 (НД или СД) (СО+ СН4) КЗЭУГ / КЗГЭМ-У
САКЗ-МК-3 DN 50 (НД или СД) (СО+ СН4) КЗЭУГ / КЗГЭМ-У (муфт.)



90 26 565,30 27 501,30
91 33 800,26 34 736,27
92 35 329,40 36 226,40
93 58 867,91 59 764,90

94 3 174,17
95 3 442,75
96 7 178,51
97 3 534,17
98 3 802,75
99 671,18

100 1 999,72
101 1 999,72
102 6 192,00
103 10 123,20
104 1 974,00
105 17 084,75
106 7 118,64
107 1 976,95
108 350,00
109 2 040,00
110 9,16
111 14,64
112 33,31
113 403,20
114 878,64

НД СД
115 28 433,90
116 29 078,24 30 014,24
117 30 142,37 31 078,37
118 30 508,48 31 444,48
119 31 204,07 32 140,07
120 32 473,22 33 409,22
121 33 266,44 34 202,44
122 35 946,00 36 882,00
123 36 366,11 37 302,11
124 43 454,80 45 067,12
125 45 618,36 46 665,77
126 69 148,52 71 218,98

127 4 149,16
128 4 149,16
129 7 932,22
130 4 576,32
131 15 132,22
132 3 052,80
133 1 728,82
134 1 303,20
135 2 198,40
136 2 307,84
137 1 905,36
138 7,63

Е ЕВ ЕР
139 САКЗ-МК-1Е (СН4) для клапана на 40 В 3 540,41 3 540,41 4 425,50
140 САКЗ-МК-1Е DN 15 (СН4) с клапаном КЗЭУГ 4 688,05 4 688,05 5 860,07 + 936,00
141 САКЗ-МК-1Е DN 20 (СН4) КЗЭУГ 4 882,16 4 882,16 6 102,71 + 936,00
142 САКЗ-МК-1Е DN 25 (СН4) КЗЭУГ/КЗГЭМ-У 5 250,86 5 250,86 6 563,58 + 936,00
143 САКЗ-МК-1Е DN 32 (СН4) КЗЭУГ/КЗГЭМ-У 5 940,64 5 940,64 7 425,79 + 936,00
144 САКЗ-МК-1Е DN 40 (СН4) КЗЭУГ/КЗГЭМ-У 7 329,89 7 329,89 9 162,36 + 936,00
145 САКЗ-МК-1Е DN 50 (СН4) КЗЭУГ/КЗГЭМ-У 8 122,20 8 122,20 10 522,20 + 936,00
146 САКЗ-МК-1Е DN 50 (СН4) КЗГЭМ-У (фланец) 10 799,44 10 799,44 13 199,44 + 936,00
147 САКЗ-МК-1Е DN 65 (СН4) КЗГЭМ-У (фланец) 11 219,44 11 219,44 13 619,44 + 936,00
148 САКЗ-МК-1Е DN 80 (СН4) КЗГЭМ-У 19 093,81 19 093,81 21 493,81 + 936,00
149 САКЗ-МК-1Е DN 100 (СН4) КЗГЭМ-У 20 622,96 20 622,96 23 022,96 + 936,00
150 САКЗ-МК-1Е DN 150 (СН4) КЗГЭМ-У 44 161,46 44 161,46 46 561,46 + 936,00

кабель соединительный КСПВ 6х0,4 (для ПК, ПДС)

САКЗ-МК-3С DN   50 (НД или СД) (СО+ СН4) КЗГЭМ-У (фланц.)

САКЗ-МК-3 DN 65 (НД или СД) (СО+ СН4) КЗГЭМ-У (фланц.)
САКЗ-МК-3 DN 80 (НД или СД) (СО+ СН4) КЗГЭМ-У

БСУ Блок Сигнализации и Управления
БСУ-К Блок Сигнализации и Управления Котельной
БУР блок управления реле

САКЗ-МК-3 DN 100 (НД или СД) (СО+ СН4) КЗГЭМ-У
САКЗ-МК-3 DN 150 (НД или СД) (СО+ СН4) КЗГЭМ-У

Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК®-1,2,3
СЗ-1-1Г Сигнализатор СН4 10 % НКПР
СЗ-1-2Г Cигнализатор CH4 10/20% НКПР
СЗ-2-2В Cигнализатор на CO 20/100 мг/м2
СЗ-3-1Г сигнализатор загазованности сжиженным газом
СЗ-3-2Г сигнализатор загазованности сжиженным газом
ПК Пульт контроля (для САКЗ-МК-1)
ПДС Пульт Диспетчерский Сигнальный (для САКЗ-МК-2)
ПД Пульт Диспетчерский (для САКЗ-МК-3)

Универсальный извещатель ИУ GSM-5
Универсальный извещатель ИУ GSM-5-104И
БППиУС блок преобразования сигнала с пожарного извещателя и управления сиреной

Конвертер К-01 ЯБКЮ.421453.485
кабель соединительный КСПВ 4х0,4 (для СЗ-1, СЗ-2), м

кабель соединительный КСПВ 16х0,4 (для ПД) 

Извещатель пожарный ИП 212-45 «Марко» (для БППИ УС)

Насадка для подачи ПГС для САКЗ /САКЗ-МК
СУ устройство согласующее (при замене сигнализаторов производства ООО «ЦИТ»)

САКЗ-МК-3С (СО+ СН4) 

Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК®-3С (сетевая)

проводная или беспроводная передача данных, общее количество дублирующих сигнализаторов - 62 шт

Наименование изделия

САКЗ-МК-3С DN   15 (НД или СД) (СО+ СН4) с клапаном КЗЭУГ
САКЗ-МК-3С DN   20 (НД или СД) (СО+ СН4) КЗЭУГ

САКЗ-МК-3С DN   32 (НД или СД) (СО+ СН4) КЗЭУГ / КЗГЭМ-У
САКЗ-МК-3С DN   40 (НД или СД) (СО+ СН4) КЗЭУГ / КЗГЭМ-У
САКЗ-МК-3С DN   50 (НД или СД) (СО+ СН4) КЗЭУГ / КЗГЭМ-У (муфт.)

САКЗ-МК-3С DN   25 (НД или СД) (СО+ СН4) КЗЭУГ / КЗГЭМ-У

САКЗ-МК-3С DN   65 (НД или СД) (СО+ СН4) КЗГЭМ-У (фланц.)
САКЗ-МК-3С DN   80 (НД или СД) (СО+ СН4) КЗГЭМ-У

Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК®-3С (сетевая)

САКЗ-МК-3С DN 100 (НД или СД) (СО+ СН4) КЗГЭМ-У
САКЗ-МК-3С DN 150 (НД или СД) (СО+ СН4) КЗГЭМ-У

СЗ-1-2С сигнализатор загазованности природным газом
СЗ-1-2С «ЛИДЕР» сигнализатор загазованности природным газом
СЗ-2С  сигнализатор загазованности оксидом углерода
СЗ-3-2С сигнализатор загазованности сжиженным газом
БСУ-КС блок сигнализации и управления
ПД-С пульт диспетчерский
Антенна направленная LOGO-450-LONG
Антенна J-433
Р-433 ретранслятор
Р-433-01 ретранслятор 
NRF-USB Радиомодуль
Кабель КСВВ 1х2х0,5, м

Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК®-1Е, САКЗ-МК®-1ЕВ, САКЗ-МК®-1ЕР (с радиоканалом)

Наименование изделия

Общее сигнализаторов СЗ-1Е – не более 250шт
НД (низкое давление) СД (среднее 

давление)

САКЗ-МК-1Е (~220В) – сигнализаторы загазованности питаются от сети переменного тока 220В
САКЗ-МК-1ЕВ (=24В) – сигнализаторы загазованности питаются от сети постоянного тока 24В
САКЗ-МК-1ЕР – сигнализаторы загазованности с модулем радиоканала



Е ЕВ ЕР
151 САКЗ-МК-2Е (СН4) 6 212,82 6 212,82 7 769,08
152 САКЗ-МК-2Е (СО) 9 937,57 9 937,57 12 337,57
153 САКЗ-МК-2Е (СО+ СН4) 12 452,48 12 452,48 14 852,48
154 САКЗ-МК-2Е DN 15 (СО+СН4) КЗЭУГ 12 744,26 12 744,26 15 144,26 + 936,00
155 САКЗ-МК-2Е DN 20 (СО+СН4) КЗЭУГ 12 816,30 12 816,30 15 288,32 + 936,00
156 САКЗ-МК-2Е DN 25 (СО+СН4) КЗЭУГ/КЗГЭМ-У 12 888,32 12 888,32 16 030,58 + 936,00
157 САКЗ-МК-2Е DN 32 (СО+СН4) КЗЭУГ/КЗГЭМ-У 13 630,58 13 630,58 17 665,28 + 936,00
158 САКЗ-МК-2Е DN 40 (СО+СН4) КЗЭУГ/КЗГЭМ-У 15 265,28 15 265,28 18 457,60 + 936,00
159 САКЗ-МК-2Е DN 50 (СО+СН4) КЗЭУГ/КЗГЭМ-У 16 057,60 16 057,60 15 150,37 + 936,00
160 САКЗ-МК-2Е DN 50 (СО+СН4) КЗГЭМ-У (фланец) 18 734,86 18 734,86 21 134,86 + 936,00
161 САКЗ-МК-2Е DN 65 (СО+СН4) КЗГЭМ-У (фланец) 19 154,86 19 154,86 21 554,86 + 936,00
162 САКЗ-МК-2Е DN 80 (СО+СН4) КЗГЭМ-У 26 698,57 26 698,57 29 098,57 + 936,00
163 САКЗ-МК-2Е DN 100 (СО+СН4) КЗГЭМ-У 28 227,72 28 227,72 30 627,72 + 936,00
164 САКЗ-МК-2Е DN 150 (СО+СН4) КЗГЭМ-У 51 766,22 51 766,22 54 166,22 + 936,00
165 САКЗ-МК-2Е DN 15 (СО) с клапаном КЗЭУГ 10 229,35 10 229,35 12 629,36 + 936,00
166 САКЗ-МК-2Е DN 20 (СО) КЗЭУГ 10 301,38 10 301,38 12 701,38 + 936,00
167 САКЗ-МК-2Е DN 25 (СО) КЗЭУГ/КЗГЭМ-У 10 373,41 10 373,41 12 773,41 + 936,00
168 САКЗ-МК-2Е DN 32 (СО) КЗЭУГ/КЗГЭМ-У 11 115,68 11 115,68 13 515,68 + 936,00
169 САКЗ-МК-2Е DN 40 (СО) КЗЭУГ/КЗГЭМ-У 12 750,37 12 750,37 15 150,37 + 936,00
170 САКЗ-МК-2Е DN 50 (СО) КЗЭУГ/КЗГЭМ-У 13 542,70 13 542,70 15 942,70 + 936,00
171 САКЗ-МК-2Е DN 50 (СО) КЗГЭМ-У(фланец) 16 219,94 16 219,94 18 619,94 + 936,00
172 САКЗ-МК-2Е DN 65 (СО) КЗГЭМ-У (фланец) 16 639,94 16 639,94 19 039,94 + 936,00
173 САКЗ-МК-2Е DN 80 (СО) КЗГЭМ-У 24 288,46 24 288,46 26 688,46 + 936,00
174 САКЗ-МК-2Е DN 100 (СО) КЗГЭМ-У 25 817,60 25 817,60 28 217,60 + 936,00
175 САКЗ-МК-2Е DN 150 (СО) КЗГЭМ-У 49 356,10 49 356,10 51 756,10 + 936,00

Е ЕВ ЕР
176 САКЗ-МК-3Е 16 303,12 16 303,12 19 960,08
177 САКЗ-МК-3Е DN 15 с клапаном КЗЭУГ 17 693,71 17 693,71 21 350,68 + 936,00
178 САКЗ-МК-3Е DN 20 КЗЭУГ 17 887,76 17 887,76 21 544,73 + 936,00
179 САКЗ-МК-3Е DN 25 КЗЭУГ / КЗГЭМ-У 17 959,79 17 959,79 21 616,75 + 936,00
180 САКЗ-МК-3Е DN 32 КЗЭУГ / КЗГЭМ-У 18 702,05 18 702,05 22 359,01 + 936,00
181 САКЗ-МК-3Е DN 40 КЗЭУГ / КЗГЭМ-У 20 336,75 20 336,75 23 993,70 + 936,00
182 САКЗ-МК-3Е DN 50 КЗЭУГ / КЗГЭМ-У 21 129,07 21 129,07 24 786,02 + 936,00
183 САКЗ-МК-3Е DN 50 КЗГЭМ-У (фланец.) 23 806,32 23 806,32 27 682,27 + 936,00
184 САКЗ-МК-3Е DN 65 КЗГЭМ-У (фланец.) 24 226,32 24 226,32 28 102,27 + 936,00
185 САКЗ-МК-3Е DN 80 КЗГЭМ-У 31 461,28 31 461,28 35 118,23 + 936,00
186 САКЗ-МК-3Е DN 100 КЗГЭМ-У 32 990,42 32 990,42 36 647,38 + 936,00
187 САКЗ-МК-3Е DN 150 КЗГЭМ-У 56 528,93 56 528,93 60 185,89 + 936,00

188 3 442,75
189 3 442,75
190 4 149,16
191 7 178,51
192 7 178,51
193 7 932,22
194 3 802,75
195 3 802,75
196 4 509,16
197 1 999,72
198 1 999,72
199 3 052,80
200 6 192,00
201 10 123,20
202 6 840,00
203 2 262,71
204 2 262,71
205 2 640,00
206 1 932,20
207 7 118,64
208 1 728,82
209 1 303,20

Общее количество сигнализаторов блоков в системе не более 250шт
НД (низкое давление) СД (среднее 

давление)

Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК®-2Е (~220В), САКЗ-МК®-2ЕВ (=24В), САКЗ-МК®-2ЕР (с радиоканалом)

САКЗ-МК-2ЕВ (=24В) – сигнализаторы загазованности питаются от сети постоянного тока 24В
САКЗ-МК-2ЕР – сигнализаторы загазованности с модулем радиоканала

Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК®-3Е (~220В), САКЗ-МК®-3ЕВ (=24В), САКЗ-МК®-3ЕР (с радиоканалом)

Общее количество сигнализаторов блоков в системе не более 250шт

Наименование изделия
НД (низкое давление) СД (среднее 

давление)

САКЗ-МК-3Е (~220В) – сигнализаторы загазованности питаются от сети переменного тока 220В
САКЗ-МК-3ЕВ (=24В) – сигнализаторы загазованности питаются от сети постоянного тока 24В
САКЗ-МК-3ЕР – сигнализаторы загазованности с модулем радиоканала

Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК®-Е
СЗ-1Е Сигнализатор СН4 10/20 % НКПР (~220В)
СЗ-1ЕВ Cигнализатор CH4 10/20% НКПР(=24В)
СЗ-1ЕР Cигнализатор CH4 10/20% НКПР (с радиоканалом)
СЗ-2Е Cигнализатор CO 20/100 мг/м2
СЗ-2ЕВ Cигнализатор CO 20/100 мг/м2 НКПР(=24В)
СЗ-2ЕР Cигнализатор CO 20/100 мг/м2 (с радиоканалом)
СЗ-3Е
СЗ-3ЕВ

Антенна направленная LOGO-450-LONG
Антенна J-433

СЗ-3ЕР
ПД-Е Пульт диспетчера (~220В)
ПД-ЕВ Пульт диспетчера (=24В)
ПД-ЕР Пульт диспетчера (с радиоканалом)
БСУ-Е Блок Сигнализации и Управления
БСУ-КЕ Блок Сигнализации и Управления Котельной

Наименование изделия

БСУ-ЕР Блок Сигнализации и Управления (с радиоканалом)
БУР-8 Блок управления реле (8 реле)
БРВ-8 Блок расширения входов (8 входов)
БС-01 (Блок связи с антенной для БСУ-КЕ)

Универсальный извещатель ИУ GSM-5-104И
БС-02 (Блок связи для БСУ-КЕ)

САКЗ-МК-2Е (~220В) – сигнализаторы загазованности питаются от сети переменного тока 220В



210 1 169,50
211 1 169,50
212 350,00

213 11 667,90

214 18 305,09

215 3 898,25
216 1 816,36

Тип клапана Тип соединения Материал
Корпуса НД СД

217 КЗЭУГ-А-15 клапан запорный с электромагнитным управлением газовый муфтовое алюминий 1 891,52
218 КЗЭУГ-А-20 клапан запорный с электромагнитным управлением газовый муфтовое алюминий 1 952,54
219 КЗЭУГ-А-25 клапан запорный с электромагнитным управлением газовый муфтовое алюминий 2 074,57
220 КЗЭУГ-Б-15 клапан запорный с электромагнитным управлением газовый муфтовое латунь 1 891,52
221 КЗЭУГ-Б-20 клапан запорный с электромагнитным управлением газовый муфтовое латунь 1 952,54
222 КЗЭУГ-Б-20.01 клапан запорный с электромагнитным управлением газовый муфтовое латунь 2 074,57
223 КЗЭУГ-Б-25 клапан запорный с электромагнитным управлением газовый муфтовое латунь 2 074,57
224 КЗЭУГ-15 клапан запорный с электромагнитным управлением газовый муфтовое латунь 1 891,52 2 827,52
225 КЗЭУГ-20 клапан запорный с электромагнитным управлением газовый муфтовое латунь 1 952,54 2 888,54
226 КЗЭУГ-25 клапан запорный с электромагнитным управлением газовый муфтовое латунь 2 074,57 3 010,57
227 КЗЭУГ-32 клапан запорный с электромагнитным управлением газовый муфтовое латунь 2 764,07 3 700,07
228 КЗЭУГ-40 клапан запорный с электромагнитным управлением газовый муфтовое латунь 4 033,22 4 969,22
229 КЗЭУГ-50 клапан запорный с электромагнитным управлением газовый муфтовое латунь 4 825,22 5 761,22
230 КЗГЭМ-У DN 25 клапан запорный газовый электромагнитный муфтовое латунь 3 538,98 4 474,98
231 КЗГЭМ-У DN 32 клапан запорный газовый электромагнитный муфтовое латунь 3 783,05 4 719,05
232 КЗГЭМ-У DN 40 клапан запорный газовый электромагнитный муфтовое латунь 4 033,22 4 969,22
233 КЗГЭМ-У DN 50 клапан запорный газовый электромагнитный муфтовое латунь 4 825,22 5 761,22
234 КЗГЭМ-У DN 50 клапан запорный газовый электромагнитный фланцевое сталь 8 522,40 9 458,40
235 КЗГЭМ-У DN 65 клапан запорный газовый электромагнитный фланцевое сталь 8 942,40 9 878,40
236 КЗГЭМ-У DN 80 клапан запорный газовый электромагнитный фланцевое сталь 15 934,32 16 831,32
237 КЗГЭМ-У DN 100 клапан запорный газовый электромагнитный фланцевое сталь 17 464,03 18 361,03
238 КЗГЭМ-У DN 150 клапан запорный газовый электромагнитный фланцевое сталь 41 002,38 41 899,38
239 КЗЭДУГ-15НД DN 15 клапан запорный газовый электромагнитный муфтовое латунь 5 593,22
240 КЗЭДУГ-20НД DN 20 клапан запорный газовый электромагнитный муфтовое латунь 5 949,16
241 КЗЭДУГ-25НД DN 25 клапан запорный газовый  электромагнитный муфтовое латунь 6 152,54

242 1 830,50
243 1 952,54
244 106,20
245 198,24
246 360,00
247 356,64
248 487,45
249 618,26
250 685,75
251 1 030,00
252 1 800,00

253 9300,00
254 16200,00

255 104,00
256 145,00
257 195,00
258 331,00
259 392,40
260 1044,00

261 1760,00
262 6720,00
263 7750,00
264 10330,00
265 17160,00
266 18360,00
267 24000,00

КТЗ-001-125 (02)

Фланец ответный для клапана КЗГЭМ Ду 65 (4 отв)

Кабель для клапана КЗЭУГ 10м (тел, тел/тел, 6ж)
Кабель для клапана КЗГЭМ-У 10м

Клапаны запорные газовые электромагнитные КЗЭУГ-А, КЗЭУГ-Б, КЗЭУГ, КЗГЭМ

БУК Блок управления клапаном

Сигнализатор загазованности с оптическим сенсором
СЗ-1-2ТГ сигнализатор загазованности с оптическим сенсором на метан

Боксы защитные
БЗ-01 бокс защитный для сигнализаторов

Кабель для клапана КЗЭУГ 3м (тел, тел/тел, 6ж)

ИП-01-24/0,5 источник питания для шести блоков 24В
ИП-01-12/1 источник питания для шести блоков 12В

КТЗ-001-100 (02)

КТЗ-001-150 (02)
КТЗ-001-200 (02)

Фланец ответный для клапана КЗГЭМ Ду 150 (8 отв)

КТЗ-001-32 (00), (01) муфтовый
КТЗ-001-40 (00), (01) муфтовый
КТЗ-001-50 (00), (01) муфтовый

Фланцевое соединение
КТЗ-001-50 (02)

Клапан КПЭГ 50 П фланец

КТЗ-001-65 (02)
КТЗ-001-80 (02)

Клапан КПЭГ 100 П фланец

Клапаны термозапорные КТЗ
Резьбовое соединение: (00) – внутреннее – наружнее,  (01) – внутреннее – внутреннее

КТЗ-001-20 (00), (01) муфтовый
КТЗ-001-25 (00), (01) муфтовый

КТЗ-001-15 (00), (01) муфтовый

Клапаны КПЭГ высокого давления для систем САКЗ-МК®

Фланец ответный для клапана КЗГЭМ Ду 80 (8 отв)
Фланец ответный для клапана КЗГЭМ Ду 100 (8 отв)

Дополнительная комплектация клапанов
Переход фланцевый DN 50 (комплект) на КЗЭУГ / КЗГЭМ-У

БЗ-02 бокс защитный для БСУ

Переход фланцевый DN 65 (комплект) на КЗЭУГ / КЗГЭМ-У

Фланец ответный для клапана КЗГЭМ Ду 50 (4 отв)

Сигнализатор загазованности для контроля атмосферы помещений взрыво-опасных зон класса 1 и 2
СЗ-1ДЛВ-420К сигнализатор загазованности природным газом

Извещатель пожарный ИП 212-45 «Марко»

Возможна комплектация систем САКЗ-МК сигнализатором СЗ-3 (СУГ) вместо сигнализатора СЗ-1 (СН4). 
Стоимость системы при этом изменится (+350 руб.)


